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			Slip-Wechselschaftkappe 139 x 47 mm


		
			
		
			
		
			Die Schaftkappe ist geschlitzt und kann mit 2 Schrauben oder mit dem  Quick-loc-System befestigt werden. Mit Quick-loc schneller Austausch  aller Wechselkappen. Schaftkappe für den schnellen Anschlag.


Super Elastic (Shore A-Härte 35°)
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					Beschreibung	Größe	Farbe	Bestell-Nr.
	mit hochgezogener Unterlage, weicher Gummi 

(Max. Rückstoßdämpfung)	139 x 47 mm, Stärke 19 mm	Schwarz	790 367
	mit hochgezogener Unterlage, weicher Gummi 

(Max. Rückstoßdämpfung)	139 x 47 mm, Stärke 25 mm	Schwarz	790 368
	mit hochgezogener Unterlage, weicher Gummi 

(Max. Rückstoßdämpfung)	139 x 47 mm, Stärke 32 mm	Schwarz	790 369
	mit hochgezogener Unterlage, weicher Gummi 

(Max. Rückstoßdämpfung)	139 x 47 mm, Stärke 38 mm	Schwarz	790 370
	 	 	 	 
	mit hochgezogener Unterlage, weicher Gummi 

(Max. Rückstoßdämpfung)	139 x 47 mm, Stärke 19 mm	Braun	790 371
	mit hochgezogener Unterlage, weicher Gummi 

(Max. Rückstoßdämpfung)	 139 x 47 mm, Stärke 25 mm	Braun	790 372
	mit hochgezogener Unterlage, weicher Gummi 

(Max. Rückstoßdämpfung)	139 x 47 mm, Stärke 32 mm	Braun	790 373
	mit hochgezogener Unterlage, weicher Gummi 

(Max. Rückstoßdämpfung)	139 x 47 mm, Stärke 38 mm	Braun	790 374


		
			

	
		
	
		
		
			Slip-Wechselschaftkappe 150 x 50 mm


		
			
		
			
		
			Die Schaftkappe ist geschlitzt und kann mit 2 Schrauben oder mit dem Quick-loc-System befestigt werden. Mit Quick-loc schneller Austausch aller Wechselkappen. Schaftkappe für den schnellen Anschlag.


Super Elastic (Shore A-Härte 35°)
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					Beschreibung	Größe	Farbe	Bestell-Nr.
	mit hochgezogener Unterlage, weicher Gummi 

(Max. Rückstoßdämpfung)	150 x 50 mm, Stärke 19 mm	Schwarz	790 359
	mit hochgezogener Unterlage, weicher Gummi 

(Max. Rückstoßdämpfung)	150 x 50 mm, Stärke 25 mm	Schwarz	790 360
	mit hochgezogener Unterlage, weicher Gummi 

(Max. Rückstoßdämpfung)	150 x 50 mm, Stärke 32 mm	Schwarz	790 361
	mit hochgezogener Unterlage, weicher Gummi 

(Max. Rückstoßdämpfung)	150 x 50 mm, Stärke 38 mm	Schwarz	790 362
	 	 	 	 
	mit hochgezogener Unterlage, weicher Gummi 

(Max. Rückstoßdämpfung)	150 x 50 mm, Stärke 19 mm	Braun	790 363
	mit hochgezogener Unterlage, weicher Gummi 

(Max. Rückstoßdämpfung)	150 x 50 mm, Stärke 25 mm	Braun	790 364
	mit hochgezogener Unterlage, weicher Gummi 

(Max. Rückstoßdämpfung)	150 x 50 mm, Stärke 32 mm	Braun	790 365
	mit hochgezogener Unterlage, weicher Gummi 

(Max. Rückstoßdämpfung)	150 x 50 mm, Stärke 38 mm	Braun	790 366


		
			

	
		
	
		
		
			Quick Lock Instalation


		
			
		
			
		
			Montageanleitung - PDF


Nur für Universal WEGU-GFT-Schaftkappen verwendbar
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					Beschreibung	Bestell Nr.
	Quick Lock Instalation mit Grundschiene	790 279
	Quick Lock Instalation ohne Grundschiene	790 272


		
			

	
		
	
		
		
			
		
			 

 

Montageanleitung Quick Lock Instalation für Wechselschaftkappen.


Anleitung in PDF
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